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PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES: 
> Liquide dense de couleur jaune  
> Densité à 20ºC: 1,17 ± 0,02 g/ml 
> pH à 1% : 12,5 ± 0,5 

 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
> Haut pouvoir séquestrant, recommandé pour le lavage de la 

vaisselle et la verrerie en eaux très dures et dans des conditions 
défavorables. 

> Son usage continu favorise la conservation des machines et évite 
l’incrustation et formation de tartre sur les murs, jets d’eau, 
paniers, etc. 

> Action chimique renforcée, émulsionne rapidement les matières 
grasses et dissolve  les amidons et les résidus protéiques. 

> Adapté à tous types de machines industrielles. 
> Ne pas utiliser sur les surfaces aluminium, fer galvanisé et laiton.  

 
 
CONSEILS D’UTILISATION: 
Doser automatiquement en fonction de la dureté de l’eau et du 
degré de salissure (1 g/l séquestre 20ºHf). 
Dosage : 0,8 – 3 g/l  

 
 
MESURES DE PRÉVENTION: 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
Ne pas mélanger de produits chimiques purs. 

 

 

 

 

Détergent alcalin pour le lavage 
automatique de la vaisselle et la 
verrerie. Spécial eaux dures et très 
dures.  

 
 
 
 
 


