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DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition Huile de paraffine de qualité alimentaire - Polypropyléne
Dimensions sec (mm) Longueur: 600 Largeur: 300

Poids 20 g/m?

Procédé de fabrication Non-tissé fin thermolié

Couleur Blanc

Impression Rose

Conditionnement 50 piéces/sachet - 20 sachets/carton - 1000 piéces/carton

Information complémentaire  Nouveau sachet refermable

BENEFICES PRODUIT

* Gaze non-tissée de fibres synthétiques pour le balayage humide des sols
* Conforme a l'usage en milieu hospitalier
« Efficacité et hygiene. Jeter le produit aprés usage

+ Conforme aux normes hospitaliéres

AVANTAGES SPECIFIQUES

Trés bonnes caractéristiques d'essuyage et de rétention de poussiére.

Jetable
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ENVIRONNEMENT

Hopitaux

CONSEILS D'UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Instructions d'utilisation:

Préta I'emploi. Porter des gants étanches pour retirer lesgazes de leur sachet et les fixer sur le balai. Nepas utiliser avec de I'eau ou des
liquides chimiques. Utilisationoptimale d'une gaze par chambre.Fixationfacile sur balai plat jusqu’a 60 cm de largeur.Jeter le produit

apres usage.

LEGISLATION / NORMES

Biodégradabilité Non biodégradable.

Pour plus de details : www.spontex-pro.com m
MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE PROFESSIONNEL

Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29



